
Produkt:
Jøtul I 520 F

Ø 174  - utvendig

Ø 155  - innvendig

Min. mål gulvplate X,Y:
I henhold til nasjonale lover og regler

Min. avstand til møbler /
brennbart materiale:

Luftinntak-
bak / under
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Fig. 1 a



Produkt: Jøtul I 520 FR Jøtul I 520 FL Jøtul I 520 FRL
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Jøtul I 520 F

Jøtul I 520 FR:

A)

A)

B)

B)

C)

Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur

Brennbar vegg

Ikke brennbar vegg /
godkjent brannmur

NB ! Min. avstander forutsetter halvisolert skorstein eller skjermet røykrør ned mot produktet.
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Fig. 1 c

Ikke brennbart materiale/
godkjent omramming



Jøtul I 520 FL

Jøtul I 520 FRL
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C)
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NB! Min. avstander forutsetter halvisolert skorstein eller skjermet røykrør ned mot produktet

Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av godkjent brannmur

Brennbar vegg

Ikke brennbar vegg /
godkjent brannmur

Ikke brennbart materiale /
godkjent omramming



Jøtul I 520 F / I 520 FR / I 520 FL - alt. A), C) Jøtul I 520 F / I 520 FR / I 520 FL / I 520 FRL - alt. B)
Min. avstand til brennbart tak / gulv  

Hjørneoppstilling Rettveggsoppstilling - NB! Ikke for hjørneoppstilling

Brennbar vegg

Ikke brennbar vegg /
godkjent brannmur 

Luftåpning
min. 750 cm2

Luftåpning
min. 500 cm2
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NB! Min. avstander forutsetter halvisolert skorstein eller skjermet røykrør ned mot produktet. 900143-P02

Luftåpning
min. 500 cm2

Luftåpning
min. 750 cm2
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Fig. 1 e

Min. avstand til brennbart tak / gulv

Ikke brennbart materiale/
godkjent omramming

Brennbar vegg

Ikke brennbar vegg /
godkjent brannmur 

Ikke brennbart materiale/
godkjent omramming

Fig. 1 f
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